Zatgcznik Nr 4

Zamawiajacy:

Sie¢ Badawcza tukasiewicz

- Instytut Przemystu Organicznego
ul. Annopol 6, 03-236 Warszawa

Dotyczy postepowania:
,Dostawa analizatora biochemicznego z przystawka ISE” - znak CRZP/2/PA/2022
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Opis przedmiotu zamdwienia

Fabrycznie nowy analizator biochemiczny z przystawka ISE.

Dostawa analizatora: do 4 tygodni od daty podpisania umowy.

Analizator "nabiurkowy" do postawienia na stole laboratoryjnym. Wyklucza sie analizator wolnostojacy.
Analizator w systemie aplikacyjnym catkowicie otwartym.

Pomiary wykonywane w trybie prébka po prébce.

Wydajnos$¢ analizatora dla testow fotometrycznych — min. 200 testow/godz.; bez spadku wydajnosci w
przypadku reakcji dwusktadnikowych.

Uktad optyczny w technologii LED - diody monochromatyczne jako zZrédtfa swiatta, bez zastosowania i
koniecznosci wymiany lampy.

Mozliwos¢ oznaczania enzymow, substratéw, biatek specyficznych.

Rotor prébkowo-odczynnikowy na min. 80 pozycji odczytywanych automatycznie przez wbudowany
wewnetrzny czytnik kodow kresowych.

Petna dowolnos¢ w rozmieszczaniu odczynnikéw i préobek; mozliwos¢ umieszczenia odczynnikdw, probek,
kalibratoréw i kontroli na dowolnej pozycji rotora prébkowo-odczynnikowego.

Mozliwos¢ zastosowanie roznego rodzaju probowek i kubeczkéw na surowice.

Chtodzenie odczynnikow na poktadzie analizatora w temperaturze nie wyzszej niz 8 st.C ( przy temp.
otoczenia do 25 st.C)

Mozliwos¢ dostawianie prébek lub odczynnikdow w trakcie pracy analizatora w czasie ponizej 60 sekund.
Wszystkie odczynniki w barkodowanych buteleczkach tego samego producenta co analizator.

Materiaty kalibracyjne i kontrolne tego samego producenta co analizator.

Pamiec¢ poziomu odczynnikdéw po wyjeciu i ponownym wstawieniu buteleczki na pokfad analizatora.
Automatyczne rozcieiczanie probek poza liniowoscig lub zdefiniowanym zakresem.

Mozliwosc¢ zlecenia recznego powtdrzenia prébki z wtasnym wspodtczynnikiem rozcienczenia i zageszczenia
probki badanej.

Analizator pracujacy z wykorzystaniem kuwet reakcyjnych wielokrotnego uzytku, termostatowanych
powietrzem (sucha taznia).

Uktad dozujacy z cisnieniowym detektorem skrzepdw.

Automatyczne przeswietlenie kuwet w czasie rzeczywistym z pomijaniem kuwet poza zakresem absorbancji.
Analizator wyposazony w automatyczng stacje mycia kuwet - zuzycie wody nie wieksze niz 10l / godz. pracy
analizatora.

Stacja uzdatniania wody spetniajgca wymagania analizatora dostarczona w zestawie z analizatorem -
bezptatny serwis w okresie gwarancji.

W petni bezobstugowy uktad optyczny, nie wymagajgcy wymiany jego elementéw.

Oprogramowanie analizatora oraz instrukcja obstugi w jezyku polskim.

UPS - podtrzymujacy prace analizatora przez minimum 20 minut.

Niezalezne zasilanie analizatora i lodéwki .

Pojemniki na ptyn myjacy i Scieki wysokostezone wewnatrz analizatora, co nie zwieksza powierzchni
zajmowanej przez analizator.
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Zatgcznik Nr 4
Bezptatny serwis gwarancyjny na analizator, oprzyrzgdowanie oraz stacje uzdatniania wody (z wyjgtkiem
czesci zuzywalnych ) w okresie trwania gwarancji.
W czasie trwania gwarancji Wykonawca zapewni obowigzkowe przeglady techniczne analizatora
biochemicznego: 2 razy w roku.
Bezptatne szkolenie personelu Zamawiajgcego w zakresie obstugi analizatora przy uruchomieniu
dostarczonego przedmiotu zamowienia. Czas szkolenia: 2 dni (ok. 10 h), miejsce szkolenia: Sie¢ Badawcza
tukasiewicz — Instytut Przemystu Organicznego Oddziat w Pszczynie, ul. Doswiadczalna 27, 43 — 200
Pszczyna. Liczba oséb biorgcych udziat w szkoleniu: 5 oséb.
Wykonawca przed podpisaniem protokotu zdawczo — odbiorczego urzadzenia jest zobowigzany do
dostarczenia w formie papierowej oraz na nosniku elektronicznym kopii aktualnych kart charakterystyki
substancji.
Dla odczynnikéw, ktére nie zawierajg substancji sklasyfikowanych jako niebezpieczne nalezy zataczy¢
oswiadczenie producenta, ze oferowane odczynniki sg bezpieczne.
Maksymalne zuzycie pradu przez analizator nie wieksze niz 500 VA.
Modut kontroli jakosci z wykresami Levy Jenningsa i Youdena, z mozliwoscig automatycznego wyznaczenia
wtasnych zakreséw kontroli.

Wymagania ogdlne:

Okres gwarancji - 24 miesigce.
Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny realizowany na terenie RP.



