Zatacznik nr 2 do Zapytania Ofertowego
PAT.232.2.10.2023

Firma Wykonawcy, siedziba

Opis Przedmiotu Zamowienia oferowanego przez Wykonawce

Oswiadczenie Wykonawcy:

Sktadajac oferte na: , Dostawe komory opryskowej z ruchomym opryskiwaczem laboratoryjnym do Sie¢ Badawcza tukasiewicz — Instytutu Przemystu Organicznego
Oddziat w Pszczynie”

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA wg ZAMAWIAJACEGO Wykonawca oferuje Komore Opryskowa: (prosze
podac: producenta i model)

I. Przeznaczenie

Komora opryskowa ma stuzy¢ do precyzyjnego opryskiwania substancjami chemicznymi obiektow doswiadczalnych (np. doniczek z
glebg, doniczek z roslinami, pojemnikéw z glebg). Podczas zabiegu musi by¢ mozliwos¢ jednoczesnego opryskiwania wiekszej liczby
obiektéw: co najmniej 30 doniczek o $rednicy 12 cm. Komora ma by¢ zainstalowana w pomieszczeniu opryskowym o powierzchni 22,7
m2 i wysokosci 3 m znajdujgcym sie w laboratorium kontenerowym. Pomieszczenie wyposazone jest w instalacje elektrycznag,
wodno-kanalizacyjng, w wentylacji mechanicznej i klimatyzacji.

W komorze opryskowej pracownicy Zamawiajgcego beda umieszczali obiekty do oprysku (doniczki, pojemniki plastikowe) a nastepnie
wykonywali zabieg opryskiwania

Producent Model

Potwierdzenie Wykonawcy, ze Oferowany przez niego
Przedmiot Zamoéwienia opowiada lub nie odpowiada
opisowi wskazanemu przez Zamawiajacego (nalezy
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uzupetni¢ rubryke TAK albo NIE - przy kazdej pozycji
opisu oznaczonej liczbami arabskimi i pkt literowymi)

Spetnia warunek
(TAK)

Nie spetnia warunku/
(NIE)

wykonawca oferuje inne
urzadzenie albo o innych

parametrach prosze
poda¢ jakie (wpisa¢ w
rubryce)

Wymagania zamawiajacego TAK NIE

I1.

1.Komora opryskowa musi spetnia¢ warunki okreslone w art. 215 Kodeksu
pracy.

Art. 215. Pracodawca jest obowigzany zapewni¢, aby stosowane maszyny i
inne urzadzenia techniczne:

1) zapewnialy bezpieczne i higieniczne warunki pracy, w szczegdlnosci
zabezpieczaty pracownika przed urazami, dziataniem niebezpiecznych
substancji chemicznych, porazeniem pradem elektrycznym, nadmiernym
hatasem, dziataniem drgan mechanicznych i promieniowania oraz szkodliwym
i niebezpiecznym dziataniem innych czynnikéw srodowiska pracy;

2) uwzgledniaty zasady ergonomii.

Art. 217. Niedopuszczalne jest wyposazanie stanowisk pracy w maszyny i inne
urzadzenia techniczne, ktére nie spetniajg wymagan dotyczacych oceny
zgodnosci okreslonych w odrebnych przepisach

2.Komora opryskowa musi posiada¢ deklaracje zgodnosci, o ktérej mowa w
przepisach Unii Europejskiej dot. wystawiania przez Producenta deklaracji
zgodnosci dla wprowadzanego do obrotu lub oddajac do uzytku maszyne lub
produkt: podst. prawna: artykut 10 Obowigzki Producentéw maszyn i
produktéw powigzanych - Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UEO 2023/1230 z dnia 14 czerwca 2023 r. w sprawie maszyn oraz w sprawie
uchylenia dyrektywy 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i
dyrektywy Rady 73/361/EWG (Dz.U. UE L165/1).
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III. Komora opryskowa powinna:
1. By¢ wykonana z materiatu odpornego na substancje chemiczne (np.
stal nierdzewna).
2. Przednia $ciana komory powinna posiada¢ drzwi przesuwne, wykonane
z materiatu przezroczystego (szkto lub plexi), umozliwiajacego dostep do
wnetrza komory. Cata komora podczas zabiegu powinna by¢ zamknieta.
3. Posiadac:
a) stot roboczy,
b) lance opryskowaq,
C) wentylacje odprowadzajacg opary cieczy uzytkowej z mozliwoscig
podpiecia do wentylacji odprowadzajacej opary na zewnatrz pomieszczenia,
d) system odprowadzania resztek cieczy uzytkowej i cieczy po myciu
urzadzenia,
e) o$wietlenie we wnetrzu komory,
f) oprogramowanie do ustalania predkosci roboczej,
g) uktad do statej kontroli predkosci roboczej na wyswietlaczu,
h) komplet rozpylaczy do zmiany wydatkowania cieczy.
4, Lanca opryskowa lub stét, na ktéorym umieszcza sie opryskiwane
obiekty powinien by¢ ruchomy. Predkos¢ jazdy oraz ci$nienie robocze powinny
by¢ regulowane. Przewidywana predkos¢ przejazdu od 1 do 5 km/h. Komora
powinna posiada¢ mozliwo$¢ odprowadzania resztek cieczy uzytkowej i cieczy
po myciu urzadzenia. Urzadzenie powinno mie¢ mozliwo$¢ podigczenia do
kompresora.

IAVA Dane techniczne:

1. Wymiary kabiny: wysokos$¢ od 150 do 190 cm; szerokos$¢ (gtebokos¢) od
80 do 100 cm; dtugosc¢ od 300 - 350 cm. Faktyczng wielko$¢ kabiny (w
granicach wskazanych przez Zamawiajacego) okresli Wykonawca
uwzgledniajac wielko$¢ pomieszczenia i przestrzeni dostepnej pod jej
lokalizacje. Dla nalezytego wykonania zamodwienia zaleca sie
przeprowadzenie wizji lokalnej u Zamawiajacego.

2. Cisénienie robocze minimum od 1 do 4 bar (0,1 - 0,4 MPa)
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Zakres predkosci roboczej co najmniej od 1 do 5 km/h
Zasilanie - prad zmienny - 230 V (IP44)

Waga urzadzania - 100 - 150 kg

Udzwig stotu zabiegowego - minimum 150 kg

7. Pole robocze stotu — minimum 8000 cm2

ouAWw

W zakres przedmiotu zamoéwienia wchodzi rowniez

Dostawa, instalacja i uruchomienie komory. Instalacja komory musi by¢
rozpoczeta w tym samym dniu, w ktérym zostanie dostarczona do
Zamawiajacego, a przedstawiciel Wykonawcy musi nadzorowac jej
umieszczanie w pomieszczeniu przeznaczonym do jej instalacji.

Przeszkolenie pracownikédw z obstugi zainstalowanego urzadzenia
i oprogramowania — przewidywany czas szkolenia 8 godz.

Udzielenie gwarancji i rekojmi na dostarczone urzadzenie
i oprogramowanie na okres 24 miesiecy.

W ramach gwarancji i rekojmi - w okresie jej trwania, Wykonawca
zobowigzany jest:

a) do bezptatnej naprawy gwarancyjnej,

b) dokona¢ wymiany wadliwego urzadzenia na wolne od wad po dwdch
bezskutecznych naprawach gwarancyjnych,

C) przeprowadzac serwis i konserwacje urzadzenia- zgodnie z wytycznymi
producenta zawartymi w DTR,

d) Usuwac¢ wady w oprogramowaniu,

e) udziela¢ nieodptatnych porad (wsparcia aplikacyjno-serwisowego)
dotyczacego zasad i funkcjonalnosci urzadzenia i oprogramowania.

Dostarczenie i przekazanie Zamawiajgcemu Dokumentacji Techniczno-
Ruchowej (DTR) urzadzenia w jezyku polskim oraz petnej dokumentacji
oprogramowania w jezyku polskim.

Udzielenie licencji na oprogramowanie na czas nieograniczony

Przekazanie Deklaracji Zgodnosci producenta zapewniajacej, ze urzadzenie
zostato zaprojektowane i wytworzone zgodnie z majacymi zastosowanie
zasadniczymi wymaganiami w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa
okreslonymi w przepisach Unii Europejskiej,
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VI. Obowiazki Zamawiajacego zwigzane z realizacja przedmiotu | Wykonawca zapewni nadzér TAK/ NIE (wpisa¢ w
zamoOwienia rubryke ponizej)
1.W celu umozliwienia realizacji przedmiotu zamoéwienia Zamawiajacy
zapewni: wniesienie Komory opryskowej do pomieszczenia jej docelowej
lokalizacji pod nadzorem Wykonawcy.

Data, miejscowos¢ Podpis osoby uprawnionej do sktadania oswiadczen woli w imieniu Wykonawcy

UWAGA!

1. Dokument stanowi tres¢ oferty i nie bedzie mdgt by¢ uzupetniany.
2. Dokument powinien by¢ ztozony w jednej z ponizszych form:

1) w postaci skanu wypetnionego i podpisanego formularza (zalecany format .pdf) lub

2) w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub osobistym podpisem elektronicznym.



