Zatagcznik Nr 2 do Zapytania Ofertowego
PAT.232.1.7.2024

Opis Przedmiotu Zamowienia oferowanego przez Wykonawce wraz z kalkulacjg ceny

Oswiadczenie Wykonawcy:

Sktadajgc oferte na: ,,Dostawe mikroskopu odwréconego wraz z komputerem, kamerg i oprogramowaniem — do Sie¢ Badawcza tukasiewicz — Instytutu
Przemystu Organicznego Oddziat w Pszczynie” oswiadczamy, ze oferujemy dostawe sprzetu i oprogramowania wskazanego ponizej:

1. Statyw

1.1.Ergonomiczny, z pokrettem regulacji

intensywnosci oswietlenia

oferowanego przez Wykonawce:

) ) L Jm. | Ilo$¢ | Przedmiot zamdwienia oferowany przez | Cena netto
Opis Przedmiotu Zamoéwienia Wymagany przez
. Wykonawce Stawka
Zamawiajgcego .
Producent/model/dane techniczne/ VAT
dane prawne
-1- . -5- -6-
W poz. 1,
rubryka -6-
suma pozycji A-
E)
L. Mikroskop odwrécony wraz z komputerem, Fabrycznie nowy, nieuzywany
kamerg i oprogramowaniem
A. Mikroskop odwrécony do prowadzenia badan w Kpl. |1 Producent ..........coeennn.
: . Model ....ccoveiiiieeecen
polu jasnym oraz kontrascie fazy
Opis przedmiotu zamoéwienia
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1.2. Wspdtosiowy dwustronny (z obu stron
statywu) mechanizm ogniskujacy

(zgrubny i dokfadny) - $ruba
mikro/makro do ustawiania ostrosci
1.3. Kolumna oswietleniowa z

rownomiernym  $wiattem LED o
temperaturze  barwowej  minimum
4000K i uchwytem na filtry o $rednicy

45mm
1.4. Mozliwo$¢ rozbudowy o wyposazenie do
fluorescencji z zastosowaniem

oSwietlenia rteciowego, ledowego i
halidkowego

. Optyka

2.1. Optyka korygowana do nieskonczonosci
2.2.Uniwersalna dtugosc optyczna
obiektywow 45 mm

. Kondensor

3.1.Kondensor typu LWD o aperturze
numerycznej minimum 0,3 i odlegtosci
roboczej minimum 72 mm z
wycentrowang minimum 3-pozycyjng
wsuwkg do kontrastu fazowego

3.2.W zestawie pojedyncza wktadka do
kontrastu fazowego obstugujaca
obiektywy 10x, 20x i 40x

3.3. Mozliwos$¢ doposazenia o wkiadke do
kontrastu inwersyjnego eliminujacego
efekt rozmycia brzegdw przy kontrascie
fazowym, do wspétpracy z obiektywem
fazowym o powiekszeniu 10x
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3.4.Regulowana przestona aperturowa

3.5. Mozliwos¢ beznarzedziowego
odtaczenia kondensora wraz z wsuwka i
przestong w celu uzyskania

maksymalnej przestrzeni roboczej

. Zintegrowany uchwyt rewolwerowy na

minimum 4 obiektywy pochylony na bok
mikroskopu (nie do tytu)

. Obiektywy klasy plan achromatycznej

o minimalnych parametrach

5.1.Jasnopolowy, powiekszenie 4x,
apertura minimum 0,10, odlegtos¢
robocza minimum 18.5 mm, do
preparatéw ze szkietkiem
nakrywkowym lub bez szkietka

5.2.Fazowy, powiekszenie 10x, apertura
minimum 0,25, odlegto$¢ robocza
minimum 8.8 mm

5.3. Fazowy, powiekszenie 20x,
diugodystansowy, apertura minimum
0,4, odlegtos¢ robocza minimum 3.2
mm, korekcja na grubos$¢ dna naczynia
1 mm

5.4.Fazowy, powiekszenie 40x,
dtugodystansowy, apertura minimum
0,55, odlegto$¢ robocza minimum 2.2
mm do kontrastu fazowego, korekcja
na grubos¢ dna naczynia 1 mm

5.5. Dodatkowo: jasnopolowy, powiekszenie
40x, apertura numeryczna minimum
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0.65, odlegto$¢ robocza minimum
0.6mm, sprezynujacy, korekcja na
szkietko nakrywkowe 0.17mm

6. Stolik

6.1. Mechaniczny o wymiarach minimum
200x250 mm o trwatej powtoce

6.2. Ergonomiczna prowadnica bez
wystajacych czesci z mozliwoscig
odchylenia  uchwytu do tytu i
przesuwania naczynia recznie

6.3.Zakres ruchowosci w zakresie min.
x=110mm, y=74mm

6.4.Regulowana wkiadka uniwersalna do
prowadnicy pozwalajgca na obserwacje
naczyn réznego typu

7. Nasadka okularowa
7.1.Triokularowa o nachyleniu 45 stopni
(+/- 5 stopni ), regulacja rozstawu
zrenic  48-75mm  pole  widzenia
minimum 22, podziat wigzki Swiatta
100%:0, 0:100%
7.2.Dolna i gérna pozycja okularéw przy
tym samym rozstawie

8. Okulary
8.1.Szerokopolowe ze zwijanymi/
rozwijanymi ostonkami gumowymi
8.2.Powiekszenie 10x, pole widzenia
minimum FN22
8.3.Regulacja dioptryjna na lewym tubusie
okularowym
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Kamera mikroskopowa o wysokiej czutosci Kpl. Producent.............cc.......
1. Typ sensora: sCMOS
2. Rozdzielczo$¢: minimum 5 Mpx
3. Rozmiar sensora: 2/3"
4. Przekatna obszaru roboczego matrycy:
min. 11.1 mm
5. Rozmiar obrazu na zywo: minimum
2448x2048 pikseli
6. Czutos¢: minimum 1146 mV(g)
@1/30sek
7. Rozmiar piksela: minimum 3.45 x 3.45
Hm
8. Predko$¢ odswiezania (fps): 2448x2048
@37.5 fps, 1224x1024@88.4 fps
9. Czas ekspozycji: minimum 14 psec do 2
sek
10.Tryb skanowania: progresywny
11.Typ migawki: ,Global Shutter”
Kpl. Producent: ... .

Oprogramowanie do kamery

1. Oprogramowanie dostepne w jezyku
polskim oraz jezyku angielskim

2. Przechwytywanie obrazéow
2.1.Podglad obrazu odbieranego przez
kamere w czasie rzeczywistym,
2.2.Przechwytywanie pojedynczych
obrazéw oraz obrazéw poklatkowych,
2.3. Mozliwo$¢ nagrywania filmow,
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"

2.4.Mozliwo$¢ wprowadzenia na ,zywym
obrazie siatki ze zdefiniowang podziatkg
mikrometryczng oraz przechwycenia
obrazu wraz z naniesiong siatkg

3. Pomiary i eksport

3.1. Mozliwos¢ kalibracji uktadu
pomiarowego za pomoca wzorca,
3.2. Wykonywanie pomiaréw

planimetrycznych w tym: liniowych,
katowych oraz powierzchniowych
zaréwno standardowych figur
geometrycznych  jak i  dowolnie
obrysowanego obszaru - zaréwno na
przechwyconym obrazie, jak i obrazie
na zywo

3.3.Mozliwo$¢ nanoszenia komentarzy i
elementéw graficznych pozwalajacych

na uwypuklenie interesujacych
pomiaréw

3.4. Mozliwos¢ eksportu danych do formatu
MS Excel®

4. Wzmacnianie obrazu
4.1. Mozliwos¢ separacji widma
4.2. Zwiekszenie kontrastu
4.3. Separacja tta

5. Licencja na oprogramowanie do kamery
na czas nieokreslony

Komputer (typu Ilaptop) spetniajacy
minimalne wymagania

kpl.
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Procesor min. Intel Core i5

Przekatna ekranu min. 15.6"

Pamie¢ RAM min. 16 GB

Dysk SSD o pojemnosci min. 512 GB
System operacyjny Windows PRO 10 lub
11

W  zestawie mysz  komputerowa
bezprzewodowa

7. Licencja na system operacyjny na czas
nieokreslony

nhwhNe

o

E. Dodatkowe wyposazenie Kpl. | 1
1. Pokrowiec przeciwkurzowy
2. Kabel zasilajacy
3. Adapter z faktorem 0.63x do
podtaczenia kamery cyfrowej z gwintem
typu C oraz z regulacjg ostrosci
F. Wszystkie urzgdzenia majg posiada¢ Deklaracje zgodnosci CE.
II. W zakres przedmiotu zamodwienia wchodzi | Oswiadczenie Wykonawcy:
rowniez Oswiadczamy, ze wykonamy zakres zamdwienia wymieniony w pkt Ii II za
cene wskazang w pkt. I (cena netto ujeta w pkt I zawiera wszystkie koszty
zwigzane z realizacjg przedmiotu zamodwienia)
A. Dostawa urzadzen do Sie¢ Badawcza tukasiewicz - Instytutu Przemystu Organicznego Oddziat w Pszczynie, 43-200 Pszczyna, ul
Doswiadczalna 27 wraz z wniesieniem i instalacjqg w laboratorium badawczym oraz instalacjg oprogramowania.
B.

Kalibracja i weryfikacja kalibracji toru pomiarowego za pomocg wzorcowanego mikrometru- potwierdzona protokotem z kalibracji i
weryfikacji toru pomiarowego.
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C. Przeszkolenie pracownikdédw z obstugi zainstalowanych urzadzen i oprogramowania - przewidywany czas szkolenia 6 godz. Dla
przeszkolonych pracownikéw wydanie certyfikaty/ zaswiadczenia o odbyciu szkolenia.
D. Udzielenie gwarancji i rekojmi na dostarczone urzadzenie i oprogramowanie na okres 24 miesiecy.
W ramach gwarancji i rekojmi - w okresie jej trwania, Wykonawca zobowigzany jest:
a)do bezptatnej naprawy gwarancyjnej,
b)dokona¢ wymiany wadliwego urzadzenia na wolne od wad po dwoch bezskutecznych naprawach gwarancyjnych,
c)przeprowadzac serwis i konserwacje urzgdzenia- zgodnie z wytycznymi producenta zawartymi w DTR,
d)Usuwac¢ wady w oprogramowaniu,
e) udziela¢ nieodptatnych porad (wsparcia aplikacyjno-serwisowego) dotyczacego zasad i funkcjonalnosci urzadzenia i
oprogramowania.
E. Dostarczenie i przekazanie Zamawiajgcemu Dokumentacji Techniczno-Ruchowej (DTR) urzadzenia w jezyku polski, petnej
dokumentacji oprogramowania w jezyku polskim oraz Deklaracji zgodnosci CE.
F. Udzielenie licencji na oprogramowanie na czas nieograniczony.
Miejscowosé, data Podpis osoby uprawnionej do sktadania o$wiadczen woli w imieniu Wykonawcy
UWAGA:

1. Dokument stanowi tres¢ oferty i nie bedzie magt by¢ uzupetniony.

2. Dokument powinien by¢ ztozony w jednej z ponizszych form:

a) Skanu wypetnionego i podpisanego formularza (zalecany format pdf.) lub

b) Elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub osobistym podpisem elektronicznym.



