PAT.232.2.8.2024
Zatacznik nr 1 - OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Zamawiajacy:

Sie¢ Badawcza tukasiewicz -

Instytut Przemystu Organicznego

ul. Annopol 6, 03-236 Warszawa

Oddziat w Pszczynie 43-200 Pszczyna ul. Doswiadczalna 27

I. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA
Przedmiotem zamowienia jest:

~Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy i modernizacji budynku
toksykologii — Sie¢ Badawcza tukasiewicz — Instytutu Przemystu Organicznego
Oddziat w Pszczynie ul. Do$wiadczalna 27".

Szczegotowy opis przedmiotu zamdwienia:

I. W zakres przedmiotu zamoéwienia wchodzi wykonanie:

1. Dokumentacji projektowej (DP) - obejmujgcej:

a) Projekt budowlany i projekty wykonawcze i/lub techniczne (wymagane prawem
budowlanym)- wszystkie branze: architektoniczna, konstrukcyjna; elektryczna
(w tym niskopradowa: LAN, P.poz,), sanitarna (wodno-kanalizacyjna, gazowa
na potrzeby C.0., C.W.U, wentylacji i klimatyzacji), zagospodarowanie terenu
(budowa urzadzen/przytaczy na zewnatrz budynku) a takze obejmujacy
automatyke i oprogramowanie do sterowania instalacjami (elektryczna, p.poz,
C.0., C.W.U., wentylacji i klimatyzacji, gazowa ) oraz wyposazenie opisane w
pkt h).

b) Inwentaryzacje budowlang obiektu,

c) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét (STWIOR) - dla wszystkich
robot budowlanych wynikajacych z DP,

d) Wykonanie kosztorysow inwestorskich wraz z przedmiarami robét dla wszystkich
robot budowlanych wynikajacych z DP,

e) Mapy do celéw projektowych;

f) Przeprowadzenie uzgodnien dokumentacji i uzyskanie w imieniu Inwestora
wymaganych uzgodnien lub pozwolen i/lub decyzji na realizacje prac bedacych
przedmiotem DP (jezeli beda wymagane np. pozwolenie na budowe, uzgodnien
z dostawcami mediow itd.);

g) Zagospodarowanie terenu przy budynku - zwigzanego np. z instalacjg urzadzen
fotowoltaiki, kogeneracjg energii lub innymi odnawialnymi zrédtami energii -
wynikajace z analizy przyjetych rozwiazan i zaprojektowanych odnawialnych
zrodet energii.

h) Dokumentacja powinna rowniez obejmowac urzadzenia i instalacje do urzadzen
wymienionych w pkt Ad 1. ust.2. oraz meble stanowigce wyposazenie
pomieszczen przebudowywanego i modernizowanego budynku, ktére zostang
okreslone przez Zamawiajgcego na etapie projektowania

2. Wykonywanie wielobranzowego nadzoru autorskiego przy prowadzeniu prac
budowlanych na podstawie wykonanej przez Wykonawce dokumentacji projektowej.

Ad. 1. Dokumentacja projektowa (DP)
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1. Dokumentacja projektowa, bedzie stanowita opis przedmiotu zamowienia na
wykonanie robot budowlanych. Dokumentacja w zakresie opisu przedmiotu zamdwienia
musi by¢ zgodna z przepisami ustawy z dnia 11 wrzednia 2019 r. Prawo zamdwier
publicznych (tj. Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.), w szczegolnosci przepisy Oddziatu
4 Opis przedmiotu zamodwienia §§ 99-103 ustawy. Zakres prac projektowych ujetych
w dokumentacji projektowej powinien obejmowac zamierzenia Zamawiajqcego
wskazane w ust, 2,

2. Opis zamierzen Zamawiajacego, ktére powinny znalezé sie w dokumentacii

projektowej:

Teren przed budynkiem

Plan zagospodarowania terenu powinien uwzgledniaé planowany montaz urzadzen do
zainstalowania na zewnatrz budynku i/lub wykonania przytaczy (np. dla magazynu energii,
systemu klimatyzacji) oraz ich podiaczenie do instalacji wewnatrz budynku,—a takze
budowg dodatkowego wejscia bocznego oraz modernizacje wejscia tylnego do budynku.

Caty budynek

Pawilon w catosci przeznaczony bedzie do prowadzenia prac  hodowlano-
eksperymentalnych na zwierzetach (gtéwnie myszy, szczury, kroliki) i/ lub badan in vitro.

Wydzielenie w obrebie budynku PTT pieciu odrebnych stref :

Strefa I - biurowo/ laboratoryjna obejmujaca: szatnie, tazienke (B009), pokdj

socjalny (BO01), pomieszczenie biurowe (B010), pomieszczenie laboratoryjne z
wydzielonym pomieszczeniem wagowym (pomieszczenie B002 i BOOS potaczy¢ drzwiami),
kottownig /pomieszczenie techniczne (B003) - jezeli bedzie wymagana.

Strefa I1 - laboratoryjna o podwyzszonej czystosci obejmujaca:
- S§luze wejsciowa (UV), z wydzielong szatnia, toaleta i prysznicem,

- trzy pomieszczenia laboratoryjne z oknem, wyposazone w jednostki klimatyzacyjne,
umywalki, komory laminarne; dwa pomieszczenia (B006 i BO07) sasiadujace potgczone
drzwiami; jedno pomieszczenie wyposazone w system umozliwiajacy podpiecie urzadzen
do anestezji wziewnej; pomieszczenie B004 potaczone z pomieszczeniem BOO5 $luzg w
miejscu obecnych drzwi)

- korytarz: zabezpieczenie $cian przed obiciem i zabrudzeniem;

Strefa III eksperymentalna- czysta (zwierzetarnia) obejmujaca:

- $luze wejsciowq (UV), z wydzielong szatnig (B100);
- korytarz czysty;

- cztery pomieszczenia doswiadczalne (B102, B104, B105, B106) bez okien (ze
zwierzetami: szczury, myszy kroliki), posiadajgce dostep do korytarza strefy brudnej przez
system sluz, wielkoscig dostosowane do wymiaréw klatek przeznaczonych dla krélikéw,
jedna ze S$luz przystosowana do transportu wyposazenia o duzych wymiarach
gabarytowych np. regaty (powiekszenie istniejgcych); wszystkie drzwi poszerzone do
szerokosci 110 cm, umozliwiajace swobodny transport wyposazenia o duzych wymiarach
gabarytowych. Pomieszczenia dla zwierzat wyposazone w niezalezny, regulowany system
sztucznego oswietlenia (x h jasno/ x h ciemno). W jednym z pomieszczen (dedykowane
do badan behawioralnych) nalezy zrobié izolacje akustyczng (B105).

W pomieszczeniach budynku moze przebywac maksymalnie:
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160 £ 15% sztuk szczurdw / pomieszczenie (2-3 osobniki / klatke)
200 £ 15% sztuk myszy / pomieszczenie (2-3 osobniki / klatke)
50 + 15% sztuk krolikow / pomieszczenie

W kazdym pomieszczeniu docelowo powinna by¢ mozliwo$¢ podpiecia klatek indywidualnie
wentylowanych oraz komory laminarnej

- pomieszczenie bez okna (kwarantanna B103) wyposazone w okno podawcze dla
zwierzat;

- magazyn sprzetu czystego (B107) potaczonego bezposrednio z pomieszczeniem
sterylizatorni (B203: strefa V)

- pokoj zabiegowy (B101 z oknem, osobna jednostka klimatyzacyjng, wyposazony w
sprzet do badan inhalacyjnych), nalezy potaczy¢ $luzg ze strefg II laboratoryjng o
podwyzszonej czystosci (pomieszczenie B004) - konieczno$¢ wykucia.

Strefa IV eksperymentalno — laboratoryjna, posiadajgca osobne wejscie, obejmujaca:

- trzy pomieszczenia dla zwierzat/ laboratoryjne bez okien, zespdt pomieszczen
zabiegowych: dwa dedykowane jako pomieszczenie przedoperacyjne (B110) i operacyjne
(B109) wyposazone w system umozliwiajacy podpiecie urzadzen do anestezji wziewnej;
trzecie jako pomieszczenie pooperacyjne (B108), w ktérym przewidziano izolator dla
zwierzat, aparat rentgenowski do zdje¢ matych zwierzat, a takze aparat do eutanazji);
mozliwos¢ umieszczenia komory laminarnej w kazdym pomieszczeniu; mozliwosé
podpiecia systemu klatek indywidualnie wentylowanych.

Pomieszczenia majq drzwi od strony korytarza czystego sekcji III z mozliwoscig szczelnego
zamkniecia, a takze drzwi w miejscu obecnych $luz

- korytarz brudny/ czysty (B202- prawa strona)

- §luze wejsciowa (B200): konieczno$¢ wydzielenia scianka $luzy UV, z szatnig, toaletg
i prysznicem (B201).

Sekcja IV moze by¢ wykorzystywana do hodowli komoérkowych lub innych hodowli.

Strefa V brudna i sterylizatornia, obejmuijaca:

- pomieszczenie usuwania scidtki z klatek (wydzielenie na korytarzu brudnym: czesé lewa
B202), wyposazone w stacje usuwania $ciotki pod nawiewem laminarnym
zabezpieczajacym personel przed alergenami znajdujgcymi sie w zuzytej scidtce;

- zespdt pomieszczen zmywalni (B204), w ktérym nalezy przewidzieé oprocz zlewow,
automatyczng zmywarke do zmywania np. klatek, poidet, karmikéw, tac.

- pomieszczenie sterylizatorni (B203) wyposazonej w autoklaw, na korytarzu koniecznosé
wydzielenia miejsca na stacje uzdatniania wody,

- magazyny: $ciotki, paszy, magazyn brudny na odpady z chtodziarka przeznaczong do
krétko czasowego przechowywania wymagajgcych warunkéw chtodniczych odpadéw oraz
padtych zwierzat (w szczelnie zamknietych opakowaniach), magazyn porzadkowy na sprzet
i $rodki czystosci- koniecznos¢ wydzielenia obecnego korytarza brudnego;

- pomieszczenia personelu: szatnie, tazienke: WC + natrysk (konieczno$¢ wydzielenia z
korytarza i czesci pomieszczenia B204);

- pomieszczenie wentylatorni / klimatyzacji (B205)
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- utworzone dodatkowe wejscie boczne do B202 w poblizu pomieszczenia B103 oraz
wentylatorni /klimatyzacji (B205).

Projektowane zmiany architektoniczne i konstrukcyjne ujete w DP powinny by¢ mozliwe do
wykonania na etapie wykonywania prac budowlanych, stad Wykonawca powinien
przewidziec realizacje na etapie projektowania np. odkrywek lub ekspertyz.

3. Urzadzenia i Instalacje budynkowe

Potrzeby w zakresie urzadzen i instalacji budynkowych (wewnetrznych i zewnetrznych)
ktore winny by¢ ujete w DP:

1.

w

Przebudowa instalacji elektrycznej w catym budynku obejmujaca:

a) Modernizacjg lub wymiane na nowe: Rozdzielni gtéwnej, Tablic rozdzielczych,

b) Wymiang na nowe gniazd odbiorczych i ciagtosci przewodéw elektrycznych;

c) wymiang zrodet swiatta na Zrédta zmniejszajace zuzycie energii elektrycznej wg
obowigzujacych przepiséw i norm oraz wykazujace odpornoéé na <rodki
dezynfekcyjne;

d) Wymiane i rozbudowe instalacji strukturalnej LAN,

e) Wykonanie instalacji P.poz. (system czujek dymu monitorowanych przez centralg
zlokalizowang w budynku portierni);

f) wykonanie instalacji fotowoltaicznej z przydomowym magazynem energii
i podiaczenie jej do istniejacych w budynku przytaczy lub wykonaniem systemu
kogeneracji na potrzeby energii elektrycznej i/lub potrzeby ciepta dla budynku,
lub zastosowanie instalacji wykorzystujgcych inne odnawialne zrédta energii
(poprzedzone: analizg mozliwosci, uzasadnieniem racjonalnosci i ekonomicznosci
takich rozwigzan, wskazanie potencjalnych rozwigzan, wskazanie parametrow
technicznych, technologicznych, ... ) - umozliwiajace Zamawiajgcemu ubieganie
sie o srodki finansowe na realizacje modernizacji budynku oraz urzadzen
i instalacji budynkowych:

g) oswietlenie awaryjne budynku - przed podjeciem decyzji o przyjeciu
konkretnego rozwigzania- do rozwazenia, wyceny, analizy kosztowej i stopy
zwrotu inwestycji okreslonej w latach: dwa rozwigzania 1) mozliwoéc
zastosowania baterii centralnej zasilania awaryjnego albo 2) zastosowanie
tradycyjnych modutéw awaryjnych w oprawach.

Wymiana instalacji C.0., CWU, wentylacji i klimatyzacji - dostosowanie do

zamierzen Zamawiajgcego okreslonych w ust. 2 oraz zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami.

Zaprojektowanie kompleksowej instalacji wentylacji i chtodzenia powietrza w catym
budynku oraz przewidujacej rowniez zapasowa wentylacje/ klimatyzacje-
(wskazanie mozliwych rozwigzan - po przeprowadzeniu analizy funkcjonalnej i
kosztowej oraz przedstawieniu Zamawiajacemu do akceptacji). Instalacja musi by¢
wyposazona w odzysk energii tj., rekuperacja wodna lub powietrzna. Czesé
nawiewna powinna by¢ odseparowana od czesci wywiewnej. Ogrzewanie gazowe,
elektryczne lub oba na raz (po analizie funkcjonalnej i kosztowej). Instalacja musi
posiadac mozliwo$¢ sterowania iloéciag wymian powietrza w danych strefach oraz
regulacji cisnienia w komorach.

Wymiana instalacji wody zimnej oraz kanalizacji.

Uwzglednienie w DP automatyki i oprogramowania do sterowania instalacjami
(elektryczng, p.poz , C.0., C.W.U., wentylacji i klimatyzacji).

Rozwigzania zwigzane z wykorzystaniem systemdéw fotowoltaicznych, kogeneracji
albo innych zrodet odnawialnych winny by¢ przedstawione w kilku wersjach (min.
2) wraz ze wskazaniem zalet i wad kazdego z nich oraz szacunkiem cenowym
(przewidywane koszty realizacji oraz eksploatacji oraz okreélenie okresu i stopy
zwrotu inwestycji).
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7. Jezeli z wyliczen niezbednej mocy dla budynku, wyniknie koniecznos¢ jej
zwiekszenia, Wykonawca winien przygotowaé odpowiednie dokumenty do Tauron
Dystrybucja o jej zwigkszenie,

4. Inwentaryzacja budynku (zwana dalej ., Inwentaryzacja”)
Inwentaryzacja powinna obejmowacé:

1) Branze Architektoniczng;
2) Branze Konstrukcyjng
3) Instalacje /przytacza - w zakresie niezbednym do wykonania Dokumentacji Projektowej.

Na potrzeby wykonania inwentaryzacji nalezy przewidzie¢ odkrywki i/lub ekspertyzy
techniczne, ktére dadzg podstawy do zrealizowania przyjetych w DP rozwigzan.

5. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiOR)

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych powinny by¢ wykonane
i zawiera¢ dane zgodnie z przepisami § 12,13,14 Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju
i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021 r., poz. 2454).

Zapisy STWIOR powinny odzwierciedla¢: roboty ujete w Dokumentacji projektowej
i okreslone przez Zamawiajgcego warunki realizacji inwestycji . Zapisy STWiIOR w czesci
dot. zasad wynagradzania, zasad odbioréw robot budowlanych powinny by¢ uzgodnione
z Zamawiajgcym.

Podane w STWiOR przepisy, normy - muszg by¢ aktualne na dzien sporzadzenia tej czesci
DP.

6. Przedmiar robot

Przedmiar robdt powinien by¢ wykonany zgodnie z przepisami § 6, 7, 8, 9, 10
Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

7. Kosztorys inwestorski

Nalezy wykonac zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20
grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych
kosztow robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U z
2021 r., poz. 2458). Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania aktualizacji
Kosztoryséw inwestorskich - nie wiecej niz 3 razy w okresie trwania rgkojmi. Termin
wykonania — do 14 dni roboczych od dnia wplywu wniosku Zamawiajgcego o aktualizacje
do Wykonawcy. Wykonanie tych czynnosci wliczone jest w ceng wykonania dokumentacji
projektowej i dodatkowe wynagrodzenie nie przystuguje.

Ad. 2 Nadzor autorski.

1. Nadzdér autorski ma byé realizowany przez osoby posiadajace uprawnienia do jego
petnienia okreslone w przepisach Prawa budowlanego.
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2. Na etapie realizacji inwestycji Wykonawca wskaze w formie pisemnej osoby, ktdre
beda petnity w jego imieniu nadzory autorskie w branzach: architektonicznej,
konstrukcyjnej, sanitarnej i elektrycznej, posiadajace odpowiednie uprawnienia do
petnienia nadzorow autorskich i wpisane do wtasdciwej Izby (architektéw lub inzynieréw)
oraz przedtozy dokumenty potwierdzajace te uprawnienia. Wykonawca wskaze osoby,
petniace nadzory autorskie w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia go przez
Zamawiajacego, o rozpoczeciu robdt budowlanych.

3; Obowigzki projektanta sprawujacego nadzory autorskie wynikajg z prawa
budowlanego i obejmujg w szczegdlnosci:

a) Wyjasnianie watpliwosci dotyczacych projektu i zawartych w nim rozwigzan;

b) Stwierdzanie w toku wykonywania robdt budowlanych zgodnosci realizacji

z projektem;

c) Uzgadniania mozliwosci wprowadzania rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru
inwestorskiego, oraz

d) Uczestniczenie w spotkaniach roboczych (naradach) organizowanych przez
Zamawiajgcego i spotkaniach na budowie - okreslonych w ust. 4 i 5.

4, Na etapie realizacji inwestycji pn. ,Przebudowa i modernizacja budynku
toksykologii — Siec Badawcza tukasiewicz - Instytutu Przemystu Organicznego Oddziat w
Pszczynie ul. Doswiadczalna 27" Zamawiajacy bedzie organizowat narady robocze na
terenie inwestycji, z udziatem przedstawicieli Zamawiajacego, Wykonawcy inwestycji,
Wykonawcy sprawujacego nadzory inwestorskie oraz Projektantow sprawujacych nadzér
autorski. Zamawiajacy przewiduje spotkania jeden raz na dwa tygodnie. Czestotliwosé
spotkan moze ulec zmianie stosownie do postepu prac i ilosci spraw zwigzanych z realizacjg
budowy. Spotkania robocze sg protokotowane w formie pisemnej.

5. Niezaleznie od organizowanych narad niezbedne sa spotkania na budowie, oséb
petniacych funkcje na budowie: kierownika budowy i kierownikdw branzowych,
inspektoréow nadzoru, projektantéw sprawujacych nadzér autorski. Uprawnienia osob
petnigcych funkcje na budowie wynikajg z przepiséw prawa budowlanego.

6. Prawa projektanta sprawujgcego nadzér autorski wynikajg z art.21 Prawa
budowlanego.

/. Przewiduje sig, Ze wielobranzowe nadzory autorskie (branza budowlana, konstrukcyjna,
instalacyjna sanitarna i elektryczna) beda wykonywane przez okres 15 miesiecy,
przynajmniej dwa nadzory w miesigcu.

II. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO ZWIAZANE Z PRZEDMIOTEM ZAMOWIENIA

1. Na wykonany przedmiot zamoéwienia Wykonawca winien udzieli¢ rekojmi na okres 60
miesiecy.

2. Okres rekojmi biegnie od dnia odbioru dokumentacji projektowej.

3. W przypadku ujawnienia wad w dokumentacji w okresie trwania rekojmi Wykonawca
zobowigzany bedzie do nieodpfatnego usuniecia tych wad | sporzgadzenia
zaktualizowanych dokumentéw. Termin na usuniecie wad wyznacza Zamawiajacy,
uwzgledniajgc warunki ich wykonania przez Wykonawce.

4. Na etapie prowadzenia przez Zamawiajacego postepowania Wykonawca zobowigzany
bedzie do udzielania w terminie i zakresie wskazanym przez Zamawiajacego,

6
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wyczerpujacych wyjasnien i odpowiedzi na pytania Zamawiajacego. Termin udzielania
wyjasnien i/lub odpowiedzi do 3 dni roboczych od dnia otrzymania pytania. Nie wigcej
niz przy trzech postepowaniach - w okresie trwania rekojmi.
Na nosniki, na ktorych zostat zapisany przedmiot zamodwienia wykonawca udzieli
gwarancji na okres 36 miesiecy.
Do wykonanego przedmiotu zamowienia Wykonawca przekaze autorskie majgtkowe
prawa zgodnie z zapisami projektu umowy.
Przedmiot zamowienia musi by¢ zgodny z przepisami prawa. Podstawami prawnymi
jego wykonania sg przepisy:
a) Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019r. Prawo zamowien publicznych (tj. Dz.U. z 2023r.
poz. 1605 ze zm.);
b) Rozporzadzenie z dnia 20 grudnia 2021r. Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. z 2021r. poz. 2454);
c) Rozporzadzenie z dnia 20 grudnia 2021r. Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzgdzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdt
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. z 2021r poz.
2458);
d) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2023r. p0z.682 ze zm.);
e) Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. 0 zapewnieniu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi
potrzebami (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 2240);
f) Rozporzadzenie z dnia 12 kwietnia 2002r. Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkow technicznych, jakimi powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (tj.
Dz.U. z 2022r. poz. 1225);
g) Rozporzadzenie z dnia 20 czerwca 2007r. Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji w sprawie wykazu wyrobow stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa
publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania
dopuszczenia tych wyrobow do uzytkowania (Dz.U. Nr 143, poz. 1002 ze zm.);
h) Kodeks pracy i przepisy wykonawcze, w szczegdlnosci:
e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.9.1997 w sprawie
ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r.
nr 169, poz. 1650 z p6zn. zm.);
e Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy zwigzanej z wystepowaniem w miejscu pracy
czynnikéw chemicznych (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 1488);
i) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych ( tj. Dz.U. z 2021 r.
poz. 1213);
j) Ustawa z dnia z dnia 20 maja 2016r. o efektywnosci energetycznej (tj. Dz.U. z
2021r. poz. 2166 ze zm.),
k) Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014r. o charakterystyce energetycznej budynkdw (tj.
Dz.U. z 2024 r. poz. 101);
I) Ustawa z dnia 21 listopada 2008r. o wspieraniu termomodernizacji i remontéw
oraz centralnej ewidencji emisyjnosci budynkow (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 2496);
m) Rozporzadzenie Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 22 listopada 2021r. w
sprawie wartosci referencyjnych oszczednosci energii finalnej dla przedsiewziec
stuzgcych poprawie efektywnosci energetycznej oraz w sprawie sposobu obliczania
tych wartosci (Dz.U. z 2021r. poz. 2172).
n) DYREKTYWA PARLAMENTU EUROQOPEISKIEGO I RADY 2010/63/UE z dnia 22
wrzesnia 2010 r. w sprawie ochrony zwierzat wykorzystywanych do celéw naukowych
zawierajgca wytyczne dotyczgce pomieszczen i obiektu (zatacznik nr III dyrektywy);
0) Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 roku o ochronie zwierzat wykorzystywanych do
celow naukowych i edukacyjnych (tj. Dz.U.2023, poz. 465);
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p) Rozporzgdzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 kwietnia 2022 r. w
sprawie minimalnych wymagan, jakie powinien spetnia¢ osrodek, oraz minimalnych
wymagan w zakresie opieki nad zwierzetami utrzymywanymi w oérodku (Dz. U. 2022
poz. 1021);

q) Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 sierpnia 2021 r. w sprawie w sprawie
Dobrej Praktyki Laboratoryjnej i wykonywania badan zgodnie z zasadami Dobrej
Praktyki Laboratoryjnej (Dz. U. 2021 poz. 1422);

r) Directive 2004/10/EC of the European Parliament and of the Council of 11 February
2004 on the harmonization of laws, regulations and administrative provisions relating
to the application of the principles of good laboratory practice and the verification of
their applications for tests on chemical substances (codified version). Journal of Laws
UE L 50 of 20.02.2004, page 44-59.

W przypadku zmiany przepisow w trakcie realizacji przedmiotu zaméwienia
Wykonawca winien uwzgledni¢ te zmiany w przedmiocie zaméwienia, przed
dniem jego odbioru przez zamawiajacego.

8. Przedmiot zamoéwienia ma by¢ wykonany tak, aby realizowat cele wskazane w cz. III i
rozwigzat problemy wskazane w cz. IV pkt 2.

9. Zasady realizacji przedmiotu zamodwienia:

III.

1.
2.

a) W trakcie realizacji przedmiotu zamdéwienia Strony zgodnie oswiadczaja, ze bedq
wspotdziata¢ w celu wykonania przedmiotu zamdwienia.

b) W celu realizacji przedmiotu umowy, Zamawiajacy przewiduje spotkania robocze
(narady) z udziatem przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiajacego. Przewiduje sie, ze
narady beda sig odbywaty 1 raz na 2 tygodnie az do ustalenia zasadniczych potrzeb
Zamawiajacego, do okreslenia w DP. W pdzniejszym okresie w miare potrzeb nie
rzadziej jednak niz raz w miesigcu. Spotkanie zwotuje Zamawiajacy, ale wnioskowaé
w tej kwestii moze rowniez Wykonawca. Czestotliwosé spotkan moze zostad
zmieniona przez Zamawiajacego w zaleznosci od potrzeb wynikajgcych z postepu
prac. Ze spotkan roboczych beda sporzadzane protokoty, zawierajace szczegbty
postepu prac projektowych oraz uzgodnienia.

c) Wszystkie propozycje rozwigzan koncepcyjnych/projektowych przyjetych do DP
(w tym proponowanych materiatéw) przedtozone przez Wykonawce wymagaja zgody
(zatwierdzenia) przez Zamawiajacego.

d) Zamawiajacy zatwierdzi lub wniesie uwagi do przedstawionych koncepcji i
rozwigzan projektowych mailowo na adres ................ lub podczas spotkan roboczych,
o ktérych mowa w ust. 9 b), w terminie do 7 dni roboczych od dnia ich otrzymania -
przy czym za dzien otrzymania przyjmuje sie: dni robocze od poniedziatku do pigtku
w godzinach 7-15.

e) Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ uwagi Zamawiajacego w opracowywanej
DP,

f) Zasady odbioru - okreslono w projekcie umowy.

CEL WYKONANIA Dokumentacji Projektowej

Wykonanie Dokumentacji projektowej ma na celu:
Dostosowanie infrastruktury do obowigzujacych przepisow;
Efektywniejsze wykorzystanie istniejacej infrastruktury przez wydzielenie
niezaleznych stref, co umozliwi jednoczesne prowadzenie badar z wykorzystaniem
réznych systemow biologicznych;
Podniesienie statusu higienicznego pomieszczen eksperymentalnych;
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Zmniejszenie zuzycia energii na cele grzewcze i przygotowanie cieptej wody
uzytkowej - oszczednosci eksploatacyjne, zmniejszenie emisji gazdéw
cieplarnianych do atmosfery;

Zmniejszenie zapotrzebowania i zuzycia energii elektrycznej;

Zapewnienie odpowiednich warunkdéw cieplno-wilgotnosciowych w pomieszczeniach
budynku;

Zapewnienie w pomieszczeniach budynku spetnienia wymogow prawa budowlanego
i BHP dotyczacych odpowiedniej wentylacji, w szczegdlnosci w pracowniach
stosujgcych preparaty i substancje niebezpieczne, dla ktérych wymagana jest
osobna wentylacja stanowiskowa; uwzgledniajac poziom hatasu emitowany przez
urzgdzenia;

Zastosowanie alternatywnych (odnawialnych) zrodet energii;

Rozwigzanie problemodw eksploatacyjnych wskazanych w czesci IV ust. 2;

. Przygotowanie dokumentéw o ubieganie sie o srodki na realizacje prac ze zrodet

zewnetrznych.

INFORMACIJE O BUDYNKU, dla ktérego ma by¢ wykonany przedmiot
zamowienia i problemach wystepujacych przy jego eksploatacji.

. Charakterystyka budynku PTT - Sie¢ Badawcza tukasiewicz - Instytutu

Przemystu Organicznego Oddzial w Pszczynie ul. Doswiadczalna 27.

Budynek parterowy, wolnostojgcy, niepodpiwniczony wybudowany w 1964r,
a nastepnie przebudowany w roku 1998r. Dach w konstrukcji zelbetowej pokryty

papa.

Powierzchnia uzytkowa: 527 m?
Kubatura: 1836 m3

Obecnie budynek Sekcji Toksykologii Eksperymentalnej podzielony jest na
(schemat nr 1):

Czes¢ laboratoryjna obejmujaca:

- B0O01 Pokdj socjalny,

- BO02 Pomieszczenie biurowe,

- BOO3 Pomieszczenie gospodarcze

- BO04 Pokoj zabiegowy,

- BOO5 Pokdj przygotowania materiatow do badan,
- BO0O6 Pomieszczenie biurowe,

- BOO7 Pomieszczenie biurowe,

- BOO8 Szatni dla personelu + WC + natrysk (N),
- BO09 Szatni dla personelu + WC + natrysk (N),
- B0O10 Pomieszczenie biurowe,

Zwierzetarnia obejmujaca:

Sektor czysty:

- B 100 Sluza dla personelu — wejscie na sektor czysty,
- B101 Pokdj zabiegowy,

- B102 Pomieszczenie dla zwierzat,

- B103 Pomieszczenie dla zwierzat,

- B104 Pomieszczenie dla zwierzat,

- B105 Pomieszczenie dla zwierzat,

- B106 Magazyn sprzetu czystego,

- B107 Pomieszczenie dla zwierzat,

- B108 Pomieszczenie dla zwierzat,

- B109 Pomieszczenie dla zwierzat,

- B110 Pomieszczenie dla zwierzat.

Sektor brudny:

- B200 Wejscie na sektor brudny,
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- B201 Szatnia dla personelu + WC + natrysk (N),
- B202 Korytarz brudny,
- B203 Zmywalnia,
- B204 Pomieszczenie do sterylizacji,

- B205 Pomieszczenie z urzadzeniem klimatyzacyjnym

X - sluza dla sprzetu brudnego
Y - Sluza dla sprzetu czystego

PTT
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Budynek posiada nastepujgce instalacje (Zatacznik nr 2):

system wentylacyjno-klimatyzacyjny (zwierzgtarnia) rekuperacja, agregat wody
lodowej, nawilzacz powietrza ( pomieszczenie B205)

instalacja powietrzna (kompresor) w pomieszczeniu B205

klimatyzacji (w dwdch pomieszczeniach tj. B004, B101, w kazdym z tych
pomieszczen zamontowana jest jednostka wewnetrzna typu split z niezaleznymi
jednostkami na elewacji budynku),

instalacja CO + CWU (gazowa),

wodno-kanalizacyjng,

elektryczne (Instytut posiada wtasng linie sredniego napiecia 1500V wraz z wtasng
stacjg transformatorowg o mocy 150kVA)

zasilanie awaryjne pradu z 2 zrodet (agregat pradotworczy 80 kW oraz 200kW),
instalacja LAN

Dodatkowo:
- mechaniczna wentylacja odciggowa (dygestoria w pomieszczeniach B004, B101)

Wszystkie obiekty Zamawiajgcego, w tym takze budynek, dla ktérego bedzie wykonana
dokumentacja, sg podtaczone do przytacza energetycznego Tauron Dystrybucja.
Zamowiona moc 100 kW.

2. Problemy jakie zostaty stwierdzone/wystepuja przy eksploatacji budynku:

a)
b)

Zbyt waskie drzwi do pomieszczen laboratoryjnych/ dla zwierzat co utrudnia
transport wyposazenia o duzych gabarytach np. regatow, klatek dla zwierzat;

Zbyt mate sluzy taczace strefe brudng z czystg co uniemozliwia transport
zabrudzonych klatek dla zwierzat ze strefy czystej do brudnej;

Problemy z utrzymaniem parametrow srodowiskowych (temperatura, wilgotnosc,
wydajnosc¢ jednostki rekuperacji) w pomieszczeniach dla zwierzat;

Brak izolacji akustycznej pomieszczenia wentylatorni / klimatyzacji (B205), pokoju
zabiegowego (B101), jednego pomieszczenia w strefie IV przeznaczonego na
badania behawioralne (B105) i kanatow wentylacyjnych w budynku;

Pomieszczenia dla zwierzat posiadajg zbyt matg ilo$¢ gniazd elektrycznych;
Pomieszczenia (B103, B106, B108, B109, B110) nie posiadaja cieptej wody;
Awaryjna wentylacja/ klimatyzacja;

Brak strefowosci systemu wentylacji;

System p.poz. sygnalizujgcego zagrozenie pozarem.

3. Sugestie Zamawiajacego, dotyczace wykonczenia budowlanego, ktére beda
omawiane na etapie projektowania, jesli beda mozliwe do wykonania (zgodnos$¢
Z przepisami i normami).

POSADZKI wykonaé¢ trwate, gtadkie, nieprzepuszczalne, nie Sliskie, zmywalne, nie
nasigkliwe, odporne na dziatanie srodkéw dezynfekcyjnych i odkazajgcych, utatwiajace
utrzymanie czystosci. Materiat musi by¢ odporny na nacisk regatéw z klatkami.
W podtogach przewidzie¢ wpusty zabezpieczone przed dostgpem zwierzat.

Wykonac¢ cokoty na wysokos¢ co najmniej 8 cm, z materialu odpowiadajqcego
posadzkom w

pomieszczeniach. Styki $cian z posadzka wykonac bez szczelinowe, uniemozliwiajace
gromadzenie sie nieczystosci. Zaleca sie styki zaokraglone.

11,
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W  pomieszczeniach zabiegowych specjalne wyktadziny PCV przewidzianych do
zastosowania w obiektach stuzby zdrowia, potprzewodzace, antyelektrostatyczne.

Przy wejsciach do budynku oraz w $luzach nalezy zaprojektowaé specjalne maty
podtogowe (dekontaminacyjne lub /i zatrzymujgce zanieczyszczenia z butéw)

SCIANY: farba emulsyjna (akrylowa, silikonowa, nietoksyczna), zmywalna odporna na
dziatanie srodkéw dezynfekcyjnych; zabezpieczenie scian przed obiciem i zabrudzeniem.

SUFITY zmywalne, nie nasigkliwe, odporne na dziatanie Srodkéw dezynfekcyjnych
i odkazajacych, utatwiajgce utrzymanie czystosci.

DRZWI

Szerokos¢ drzwi dostosowac do wymiardw sprzetu i regatdow z klatkami. Minimalna
szerokosé¢ drzwi 100cm; optymalnie 110 cm.

Drzwi montowa¢ gtadkie, pokryte powlokami zmywalnymi, odpornymi na $rodki
dezynfekcyjne. W dolnej czesci drzwi pomieszczen higieniczno-sanitarnych wykonaé
otwory nawiewne o powierzchni min. 0,022m?2.

Drzwi do pomieszczenia magazynu paszy zabezpieczy¢ przed dostepem zwierzat.,

W sluzach zamki drzwi powinny posiadac¢ blokady uniemozliwiajgce jednoczesne
otwarcie wszystkich drzwi.

Instalacja wentylacji mechanicznej, utrzymujaca zadane parametry (temperatura,
wilgotnosé¢, krotnos¢ wymiany powietrza)

Odpowiednie umieszczenie central wentylacyjnych celem wyeliminowania nadmiernego
hatasu, na etapie projektowania nalezy przeanalizowac wszystkie mozliwosci lokalizacji
central wentylacyjnych. Obecna wentylatornia (B205) znajdujaca sie w pomieszczeniu
w strefie brudnej zwierzetarni.

Nalezy zaprojektowac nowe uktady wentylacji mechanicznej dla wszystkich pomieszczen
w strefie III i IV. Pomieszczenia przeznaczone dla zwierzat muszg posiada¢ mozliwosé
podtaczenia jednostek do klatek indywidualnie wentylowanych.

4. Informacja o dokumentacji technicznej budynku PTT - Sieé Badawcza
tukasiewicz - Instytutu Przemystu Organicznego Oddzial w Pszczynie ul.
Doswiadczalna 27.

- Zamawiajacy posiada szczatkowg dokumentacje techniczng budynku.

5. Zamawiajacy posiada dla wskazanych w opisie przedmiotu zamodwienia
instalacji nastepujacq dokumentacje (tylko wersja pisemna):

- Mapa przestrzenna z naniesionymi mediami,

- Projekt budowlany przebudowy i rozbudowy zwierzetarni w Instytucie Przemystu
Organicznego (lipiec 1997),

- Koncepcja rozwigzania systemu klimatyzacji Pomieszczenia dla zwierzat
laboratoryjnych (sierpieri 1998),

- Projekt wykonawczy: Zabudowa agregatu pradotworczego wraz z wtaczeniem do sieci
odbiorczej Pawilon Toksykologii Instytutu Przemystu Organicznego - Oddziat w Pszczynie
(wrzesien 2006),

- ktére zostang udostepnione Wykonawcy, ktéry bedzie wykonywat dokumentacje
projektowa.

Pszczyna, dnia 09.04.2024r.

GRMRHIRIGCY

Kieropnik Oddziztu

megf Lucyna Kovoalezyk
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