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PAT.232.3.16.2024

»Dostawa aparatury badawczo-pomiarowej do Sie¢ Badawcza tukasiewicz - Instytut
Przemystu Organicznego Oddziat w Pszczynie”

Zadanie Nr1: DOSTAWA MIKROSKOPU

Wspdlny Stownik Zamowien (CPV) :

38000000-5 Sprzet laboratoryjny, optyczny i precyzyjny
38634000-8 Mikroskop optyczny

32333000-6 Aparatura do nagrywania lub powielania obrazu wideo

48000000- 8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

MIKROSKOP  RUTYNOWY W  KONFIGURACII DO
OBSERWACII W JASNYM I CIEMNYM POLU ORAZ W
KONTRASCIE FAZOWYM (20X, 40X) W ZESTAWIE Z
KAMERA MIKROSKOPOWA I OPROGRAMOWANIEM

Mikroskop rutynowy do prowadzenia badan w polu Kpl. 1

jasnym i ciemnym oraz kontrascie fazy (20x, 40x)

1. Nasadka obserwacyjna

1.1. Typ nasadki

1.1.1. Nasadka trinokularowa

1.1.2. Staty podziat Swiatta 50:50

1.1.3. Regulacja rozstawu miedzyzrenicowego 48-75
mm

.1.4. Regulacja dioptryjna £5D w lewym tubusie

.1.5. Adapter do kamery o powiekszeniu 0.5x, z
regulacjg ostrosci

[

1.2. Okulary

1.2.1. Dwa okulary szerokopolowe o powigekszeniu
10x

1.2.2. Liczba polowa FN20

1.2.3. Wywijalne gumowe ostonki

1.2.4. Regulacja dioptrii w zakresie £5D w jednym

z okularéow

2. Komplet obiektywoéw
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2.1.

2.1.1.

2.1.2.

2.2.

2.2.1.

2.2.2.

Obiektywy plan achromatyczne do
jasnego pola

Obiektyw PLCN 4X/0.25 Plan Achromat C
klasy UIS-2: powiekszenie 4x, apertura
numeryczna 0.10, odlegto$¢ czotowa 18.5
mm, do preparatéw ze szkietkiem
nakrywkowym o dowolnej grubosci lub bez
szkietka

Obiektyw PLCN 10X/0.25 Plan Achromat C
klasy UIS-2: powiekszenie 10x, apertura
numeryczna 0.25, odlegto$¢ czotowa 10.6
mm, do preparatéw ze szkietkiem
nakrywkowym o dowolnej grubosci lub bez
szkietka

Obiektywy plan achromatyczne do
kontrastu fazowego

Obiektyw fazowy PLCN 20xPH/0.40 Plan
Achromat C klasy UIS-2: powiekszenie 20x,
apertura numeryczna 0.40, odlegtos¢
czotowa 1.2 mm, do preparatow ze
szkietkiem nakrywkowym 0.17 mm
Obiektyw fazowy PLCN 40xPH/0.65 Plan
Achromat C klasy UIS-2: powiekszenie 40x,
apertura numeryczna 0.65, odlegtos¢
czotowa 0.6 mm, do preparatow ze
szkietkiem nakrywkowym 0.17 mm

. Korpus mikroskopu

3.1.
3.1.1.

3.2.
3.2.1.

3.2.2.

3.3.
3.3.1.

3.3.2.

3.3.3.

3.4.

3.4.1.

3.4.2,

3.4.3.

3.5.

Misa rewolwerowa
5-gniazdowa

Uktad ogniskowania

Manualne, wspotosiowe ogniskowanie zgrubne
i precyzyjne (skok 2.5 um) w zakresie 15 mm
Regulacja sprzegta ogniskowania zgrubnego

Stolik przedmiotowy

Mechaniczny stolik przedmiotowy 211x154
mm z regulacjg przesuwu XY 76x52 mm
Wbudowana blokada potozenia  stolika
przedmiotowego

Uchwyt na dwa preparaty

Kondensor

Obrotowy 7-pozycyjny zmieniacz technik
obserwacji: BF (4x-100x) / 2x / DF / Ph1 / Ph2
/ Ph3 / FL

Regulowana przestona aperturowa

Apertura numeryczna kondensora N.A. 1.25

Oswietlacz
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3.5.1. Zrédto éwiatta LED 2.4W
3.5.2. Oswietlacz wyregulowany fabrycznie wg
Koehlera

3.6. Wyposazenie
3.6.1. Filtr interferencyjny zielony o $rednicy 45 mm
do obserwacji w kontrascie fazowym

Kamera mikroskopowa Kpl.1

1. Rodzaj sensora: sCMOS

2. Rozmiar sensora: 1/1.8"

3. Rozmiar pixela: 2.4x2.4 ym

4. Przekatna: 8.92 mm

5. Rozdzielczos¢: 6.0 MP

6. Skanowanie progresywne

7. Rozmiar obrazu na zywo: 3072x2048 pixeli,
1536x1024 pixeli

8. Ztacze: USB 3.1

9. Max fps: 3072x2048 dla 30fps 1536x1024 dla
50fps

10. Czas ekspozycji: 16 uysdo 2 s

11. Temperatura pracy: od -10C do 60C

12. Czutosé: 425mV(G) dla 1/30 s

13. Wspierane standardy: TWAIN, SDL, DirectShow

14. Ztgcze: C-Mount

15. Oprogramowanie w zestawie dla Windows, OSX i
Linux

16. Zasilanie: 5V przez ztaqcze USB

Kpl. 1

Oprogramowanie do kamery

1.

Oprogramowanie dostepne w jezyku polskim oraz
jezyku angielskim

Przechwytywanie obrazéw

2.1.Podglad obrazu odbieranego przez kamere
W czasie rzeczywistym,

2.2.Przechwytywanie pojedynczych obrazéw oraz
obrazéw poklatkowych,

2.3.Mozliwos¢ nagrywania filmow,

2.4.Mozliwos¢ wprowadzenia na ,zywym” obrazie
siatki ze zdefiniowang podziatkg mikrometryczng
oraz przechwycenia obrazu wraz z naniesiong
siatkg

. Pomiary i eksport

3.1.Mozliwos$¢ kalibracji uktadu pomiarowego za
pomoca wzorca,

3.2.Wykonywanie pomiarow planimetrycznych
w tym: liniowych, katowych oraz
powierzchniowych zaréwno standardowych figur
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geometrycznych jak i dowolnie obrysowanego
obszaru - zaréwno na przechwyconym obrazie,
jak i obrazie na zywo

3.3.Mozliwo$¢ nanoszenia komentarzy i elementéw
graficznych  pozwalajacych na uwypuklenie
interesujacych pomiaréw

3.4.Mozliwos¢ eksportu danych do formatu MS
Excel®

4. Wzmacnianie obrazu
4.1.Mozliwos¢ regulacji koloréow poprzez ustawienie
wzmocnienia i jasnosci w kanatach RGB w obrazie
na zywo.
4.2.7wiekszenie kontrastu
4.3.Funkcja autosegmentacji dziatajagca w oparciu o
wyodrebnienie obiektéw z tfa.

5. Licencja na oprogramowanie do kamery na czas
nieokreslony

Dodatkowe wyposazenie Kpl. 1

. Pokrowiec przeciwkurzowy

. Kabel zasilajacy

. Adapter pierscieniowy CS,

. Kabel USB 3.1,

. Ptytka kalibracyjna 4-ro punktowa,

. Oprogramowanie 1 na PC/OSX/Linux

AU A WNER

1.Dostarczone urzadzenia musza by¢ nowe, nieuzywane (nie mogg pochodzié
z wystaw, nie mogg by¢ uzywane na wystawach, prezentacjach itp.), pochodzié
z biezacej produkdcii.

2.Mikroskop musi posiada¢ Deklaracje zgodnosci CE IVD, inne urzadzenia
Deklaracje zgodnosci CE.

W zakres przedmiotu zamoéwienia wchodzi rowniez

Dostawa urzadzen do Sie¢ Badawcza tukasiewicz - Instytutu Przemystu
Organicznego Oddziat w Pszczynie, 43-200 Pszczyna, ul Doswiadczalna 27
wraz z wniesieniem i instalacjq w laboratorium badawczym oraz instalacje
oprogramowania.

Kalibracja i weryfikacja kalibracji toru pomiarowego za pomocg wzorcowanego
mikrometru.

Przeszkolenie pracownikédw z obstugi zainstalowanych urzadzen i
oprogramowania - przewidywany czas szkolenia 4 godz. Szkolenie
stacjonarne w miejscu dostawy: Pszczyna ul. Doswiadczalna 27.

Udzielenie gwarancji i rekojmi na dostarczone urzadzenia i oprogramowanie
na okres 24 miesiecy.
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W ramach gwarancji i rekojmi - w okresie jej trwania, Wykonawca zobowigzany
jest:

a) do bezptatnej naprawy gwarancyjnej,

b) dokona¢ wymiany wadliwego urzadzenia na wolne od wad po dwdéch
bezskutecznych naprawach gwarancyjnych,

C) przeprowadzacé serwis i konserwacje urzadzenia- zgodnie z
wytycznymi producenta zawartymi w DTR,

d) Usuwac wady w oprogramowaniu,

e) udziela¢ nieodptatnych porad (wsparcia aplikacyjno-serwisowego)
dotyczacego zasad i funkcjonalnosci urzadzen i oprogramowania.

Dostarczenie i przekazanie Zamawiajagcemu Dokumentacji Techniczno-
Ruchowej (DTR) urzadzen w jezyku polskim, dokumentacji oprogramowania w
jezyku polskim, Deklaracji zgodnosci CE a dla mikroskopu Deklaracje CE IVD
oraz dokumentu poswiadczajacego rejestracje urzgadzenia medycznego na
terenie RP dla mikroskopu.

Udzielenie licencji na oprogramowanie na czas nieograniczony.




